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常時換気タイプ

Q-hi
キューハイ

ファン
（熱交換形）

取扱説明書
工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」（2～3ページ）を
必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

8WZZZ4031I-P1003-9012

家庭用

保証書付き



　警告 
■絶対に分解したり 
　修理・改造しない 

分解禁止 

火災・感電・
けがの原因と
なります。 

●修理はお買い上げの
販売店・工事店また
はこの説明書に記載
の「修理ご相談窓口」
へご相談ください。 

■水につけたり、水や
洗剤をかけたりしな
い（モーター、スイッ
チなどの電気部品） 

ショートや感電
のおそれがあり
ます。 

水ぬれ禁止 

■ガス漏れのときは 
　換気扇のスイッチ 
　を入れたり切ったり 
　しない 

スイッチ火花
によりガス 
爆発の原因と
なります。 禁止 

■お手入れの際は、電 
　源スイッチを切る 
 感電やけがを 

することがあ 
ります。 

■電源スイッチをぬれ 
　手で切／入しない 
 感電のおそれ 

があります。 

ぬれ手禁止 
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安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

　注意 

　警告 



お願い
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■台所など、油煙の発生する
場所や有機溶剤がかかる場
所で使わないでください。
ルーバーなどの破損の原因となり
ます。

■高温（40℃以上）になる場
所で使わないでください。
製品の変形やモーターの寿命を縮
める原因となります。

■下記の環境下で使用しますと、
本体の表面や内部に結露が発生
することがあります。
・室外温度が－5℃以下で、室内温度
20℃、室内相対湿度50％以上
もしも本体表面に結露した場合は、
布などでふきとってください。

　注意 
■本体は、しっかり 
　取り付いているか、 
　確認する 

落下によりけが 
をするおそれが 
あります。 

■運転中は羽根の中に 
　指や物を入れない 

けがのおそれ
があります。 

接触禁止 

■部品は確実に取り付 
　ける 

落下により、 
けがをする 
おそれがあり 
ます。 

■お手入れの際は、 
　ゴム手袋を使用する 

板金・樹脂部
品などの切り
口や本体の突
起、角などで
けがをするこ
とがあります。 

■使用を終了した製品は
放置せず、撤去する

万一の場合、落
下により、けが
をするおそれが
あります。

■設置工事は必ず専門
の工事業者に依頼す
る 

けがをする
おそれがあ
ります。 



フィルター押さえ 

本体 

ルーバー 

運転ランプ表示部 

熱交換素子や本体内部に入る 
大きなホコリを取り除きます。 

フィルター（黒）厚み；約10mm

ルーバーを固定します。 
 

ロック端子 

外気を室温に近づ 
けて給気します。 

熱交換素子 

シャッターの開閉をします。 
シャッター閉のとき、運転を停止します。 
また、雨水や雪の浸入を防ぎます。 

シャッターレバー 

ホコリの侵入を防ぎます。 
フィルターには、緑茶カテ 
キン※2を添着しています。 

　給気清浄フィルター（黒） 

品番表示位置 

花粉やホコリの侵入を防ぎます。 
フィルターには、アレルバスター※1、 
バイオ除菌※3を添着しています。 

給気清浄フィルター（白） 

・室内の空気を清浄するフィルターではあり 
　ません。 
・室内のダニのフン・花粉などの活動を 
　抑制する効果はありません。 

給気清浄フィルター（白）は、表面が少し茶色に見えます。また、ニオイがすることがありますが無害です。 
（アレルバスターなどの添着によるものです） 

※1　アレルバスター：フィルターで捕まえたダニ・花粉を抑制します。 

※2　緑茶カテキン：フィルターで捕まえたウイルスを抑制します。 
　　　　　　　　　（カテキンはお茶から採った成分です） 

※3　バイオ除菌：フィルターで捕まえた浮遊菌・カビ菌の繁殖を抑制します。 
 

給気清浄フィルターは「カテキン」特有のニオイがすることがありますが無害です。 

経年劣化に係る注意喚起の 
ための表示位置 

4

各部の名前とはたらき

室内温度は 
Uターン 

熱交換して暖められた 
（冷やされた）新鮮な空気 

室内 
汚れた空気 

外気温度は 
Uターン 

新鮮な空気 
熱交換素子 

室外 
汚れた空気 

熱交換換気とは
室内の汚れた空気と室外の新鮮な空気を
入れ換えします。そのとき、外気を室温
に近づけて取り入れるので、冷暖房時で
も、室温の急激な変化が防止でき、快適
な換気ができます。

FY-6W、FY-8W、FY-10W、FY-12Wは、それぞれ風量などの特性が異なります。
品番をご確認のうえ、9ページの仕様をご参照ください。

品番をご確認ください。
修理依頼などのアフターサービスを
ご利用の際に、品番が必要になります

お願い

（ ）

品番および経年劣化に係る
注意喚起のための表示位置
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使いかた

■スイッチの操作

スイッチ 
（別売品） 

●強‥通常の換気 
強・弱運転を切り換えます。 

●弱‥寒く感じられるときなど 

常時切換スイッチ 

●急速‥タバコの煙発生時など 
急速・常時運転を切り換えます。 

●常時‥通常の換気 

切換スイッチ 

電源スイッチ 

●運転‥‥ランプ赤色点灯 
●停止‥‥ランプ緑色点灯 

■シャッターレバーの操作

閉 
開 

シャッターレバー 

シャッターレバー 

停止 閉 左へ 

運転 右へ 開 

閉 
開 

※換気扇を運転するときはシャッターレバーを

の位置まで完全に開いてください。

※吹雪や台風などの雪や雨の強いときには、
雨や雪の浸入防止のため、シャッターレバー
を完全に閉じてください。
（換気扇の運転を停止します。）

お願い

切換スイッチ、常時切換スイッチ
のみの場合

＜スイッチなしの場合＞

開
▼

室内の空気環境を維持するため、24時間連続換気でお使いください。

＜　　　　　　　　　　　　　　　　　　＞
●運転・停止はシャッターレバーで操作
してください。

●運転・停止はシャッターレバーで操作
してください。
●急速・常時運転の切り換えは、スイッチ
で操作してください。

（FY-SV26W使用の場合）

※シャッターレバーを閉（停止）にして、電源スイッチを「停止」にしても、電源ス
イッチのランプがうすく緑色点灯することがありますが、異常ではありません。
シャッターレバーを開（運転）にすると、正常に点灯するようになります。

＜スイッチがある場合＞
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お手入れのしかた（2か月に1回程度）

ルーバーガイド 

本体 

ツメ 

ル
ー
バ
ー

■はずしかた
①ロック端子（2か所）を押しながら、
②手前に引いてはずす。

■汚れをとる
●水または台所用中性洗剤に浸した布でふきとる。

■取り付けかた
●はずしかたの逆の順序で取り付
けてください。
●ルーバーのツメ（左右2か所）を
ルーバーガイドに差し込んで取
り付けてください。

① 

① 

② 

※ルーバーは水または湯に浸さないでください。
※熱による乾燥はしないでください。
変形・変質の原因となります。

お願い

■お手入れの際は、電源スイ
ッチを切る 
 感電やけがをする 

ことがあります。 

　警告 
■お手入れの際は、ゴム手袋
を使用する 

板金・樹脂部品などの
切り口や本体の突起、
角などでけがをするこ
とがあります。 

　注意 
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熱
交
換
素
子

■はずしかた
①ルーバーをはずす。（6ページ参照）
②取手を引き起こし、
③手前に引く。

■汚れをとる
●掃除機で、表面のゴミ・ホコリを吸い取る。
（熱交換素子の目をつぶさないように！）

■取り付けかた
●はずしかたの逆の順序で取り付
けてください。
●熱交換素子の取付方向を図の矢
印を確認してまっすぐ挿入し、
取手をたおしてください。

取手 熱交換素子 

② 

③ 

取手 上 

矢印 

熱交換素子 

�
�
y
y
�y

■フィルターをはずす（8ページ参照）

※ゆっくりと引き出してください。
フィルターがはずれるおそれがあります。

お願い

※お手入れのとき熱交換素子に掃除機のノズル
などを強くあてると割れるおそれがあります
のでご注意ください。
※熱交換素子は水洗いしないでください。
機能低下の原因となります。

お願い

※熱交換素子を確実に挿入してくだ
さい。

■高い所での作業となりますので、足場には
十分にご注意ください。
■台所用中性洗剤をお使いください。
住宅用、家庭用アルカリ性合成洗剤などは
変質、変色のおそれがあります。

■お手入れ後、熱による乾燥はしない
でください。
変形、変質の原因となります。

お願い お手入れには、パナソニック推奨
のネオマライト.H (FY-XA300)
をおすすめします。
ネオマライト.Hは、換気扇やレン
ジフードの油汚れを落とすために
最適な台所用アルカリ性合成洗剤
です。樹脂部品への影響について
は十分に確認しておりますが、そ
の他アルカリ性合成洗剤について
は変色・破損のおそれがあります
ので使用しないでください。
ネオマライト.H は、最寄りのパナ
ソニック販売店でお買い求めいた
だけます。ご使用時は本体に表示
している使用方法、ご使用上の注
意をよくお読みください。

シ
ン
ナ
ー 

ベ
ン
ジ
ン 

ア
ル
コ
ー
ル 

か
び
取
り
剤 

金属タワシ 

弱
ア
ル
カ
リ
性
洗
剤 

ア
ル
カ
リ
性
洗
剤 

下記のようなものなどは 
使用しないでください。 
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お手入れのしかた（続き）

フ
ィ
ル
タ
ー

給気清浄フィルター

■はずしかた
①ルーバーと熱交換素子をはずし、
（6～7ページ参照）
②フィルター押さえ
の中央部を内側に
よせてはずす。
③給気清浄フィルターを
取り出す。
④給気清浄フィルター
の白と黒を引きはがす。

給気清浄 
フィルター(白)

給気清浄 
フィルター(黒)

給気清浄 
フィルター(黒) 給気清浄 

フィルター（白） 

■汚れをとる

●掃除機で、ホコリを吸い取る。
または、軽く手ではたく。
●汚れがひどい場合は、下記の手順で水洗いを
してください。（水洗いは6か月に1回程度を
目安としてください。）
①台所用中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、
軽く数回（4～5回）押し洗いをする。
洗いすぎるとフィルター表面が色落ちし、
「アレルバスター」の機能低下が早まる
原因となります。

②自然乾燥させる。

●掃除機で、ホコリを吸い取る。
または、軽く手ではたく。
（掃除機に吸い込まれない
ようにしっかり押さ
えておこなって
ください。）

給気清浄フィルター（白）

給気清浄フィルター（黒）

給気清浄フィルター（白）には、「アレルバスター」を添着しているため表面が少し茶色に見えます。

水洗いはしないでください！
もみ洗いはしないでください！ 「カテキン」は水溶性のため、水洗

いをすると、機能が低下します。

フィルター（黒）

■はずしかた
①ルーバーと熱交換素子をはずし、
（6～7ページ参照）
②フィルターを
取り出す。

■汚れをとる
●掃除機で、ホコリを吸い取る。または、軽く
手ではたく。
●汚れがひどい場合は、下記の手順で水洗いを
してください。
①ぬるま湯に浸し、台所用中性洗剤で洗う。
②自然乾燥させる。

フィルター（黒） 

��
��
yy
yy

※火にあぶることは
しないでください。

お願い

■取り付けかた
●はずしかたの逆の順序で取り付けてください。

フィルター押さえ 



9

品 番

4.3

50/56
28.5/23.5

20/16.5

39.0/40.5
26.0/22.5
19.0/16.0

71/70
76/76
76/76

17.5/20.5
12.5/12.0
10.5/10.0

急速
常時・強
常時・弱

FY-6W

質量
(kg)

■屋外フードFY-MTP04-C（別売品）取り付け時の値です。
定格：単相100V, 50/60Hz

風量調節
消費電力
(W)

換気風量(m3/h) 騒音
(dB)

熱交換率
(%)

仕様

34/38
18.5/16 

13/10.5

有効換気量
(m3/h)

-K

排気 給気
50/56

28.5/23.5
20/16.5

50/56
32.5/29

23/19.5

39.0/40.5
29.5/27.5
21.5/18.0

71/70
75/76
76/76

17.5/20.5
13.0/13.0
11.0/11.0

急速
常時・強
常時・弱

FY-8W
34/38
21/19 

14.5/12

50/56
32.5/29

23/19.5
50/56
39/39
30/26

39.0/40.5
33.0/33.0
27.5/23.5

71/70
74/74
76/76

17.5/20.5
14.5/15.5
12.5/12.5

急速
常時・強
常時・弱

FY-10W
34/38
25/25
19/16.5

50/56
39/39
30/26

50/56
41/41

31.5/28

39.0/40.5
33.5/33.5
29.0/25.0

71/70
73/73
75/76

17.5/20.5
15.0/16.0
12.5/12.5

急速
常時・強
常時・弱

FY-12W
34/38

27.5/27.5
20.5/18

50/56
41/41

31.5/28

フ
ィ
ル
タ
ー
（
続
き
）

給気清浄フィルター（続き）

■取り付けかた
●はずしかたの逆の順序で取り付けてください。
●「表面」の表示面を外側にして取り付けてくだ
さい。

給気清浄 
フィルター（黒） 

表 面 

給気清浄 
フィルター（白） 

お願い
※5～6回のお手入れ（給気清浄フィルター（白）の水洗い）を目安に、別売の給気清浄フィルター（白黒
セット）(FY-FB1210A）と交換してください。
※火にあぶることはしないでください。
※使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。
材質：ポリエステル/モダアクリル（給気清浄フィルター（白））、モダアクリル（給気清浄フィルター（黒））

●フィルター押さえの中央部
を内側によせてはめる。

フィルター押さえ 

ツメ 

フィルターが固定されてる 
ことを確認してください。 

フィルター押さえがツメ 
に引っ掛かっていること 

フィルター 

給気清浄 
フィルター（白） 
「表面」の表示面 
  を外側にしてく 
  ださい 

給気清浄 
フィルター（黒） 
給気清浄フィル 
ター（白）の裏面 
全体を覆い、側面 
にかぶせるように 
取り付けてください 

表 面 

フィルター（黒） 
［厚み約10mm］ 

ツメ 
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保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証期間：お買い上げ日から本体1年間 

▼お買い上げの際に記入されると便利です

修理を依頼されるときは

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

販売店名　

電　話　　（ ） －　

お買い上げ日　　　　　年　　　月　　　日

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

※補修用性能部品の保有期間
当社は、本製品の補修用性能部品
(製品の機能を維持するための部品)を、
製造打ち切り後6年保有しています。

6年

●製品名　　　

●品　番　　　　　　

●故障の状況　できるだけ具体的に

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
ご使用の回線（ I P電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
　パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対
　応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話
　をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切
　に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供
　いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡くだ
　さい。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

●修理に関するご相談は…●使いかた・お手入れなどのご相談は…

990

Q-hiファン（熱交換形）
「使いかた」（5ページ）でご確認のあと、直ら
ないときは、まず電源を切って、お買い上げ
日と右の内容をご連絡ください。

キューハイ

morishitahiroyuki
新規スタンプ
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FY-FB1210A
数　量

別売品 （最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。）

品　　　　 名 品　　　　 番
給気清浄フィルター（白・黒セット） 1個

長年ご使用のQ-hiファンの点検を！ 

このような 
症状はあり 
ませんか 

・スイッチを入れても回転音が不規則 
　に聞こえたり回転しない。 
・運転中に異常音がしたり振動がある。 
・異臭がする。 
・その他、異常を感じる。 

このような症状のときは、 
使用を中止し、故障や事故 
の防止のため、電源を切り、
必ずお買い上げの販売店ま 
たは工事店に点検・修理を 
依頼してください。 

ご使用 
中止 

愛情点検 

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 
（本体への表示内容） 
※経年劣化により危害の発生が高まるおそれが 
　あることを注意喚起するために電気用品安全 
　法で義務付けられた右の内容の表示を本体に 
　おこなっています。 

（設計上の標準使用期間とは） 
※運転時間や温湿度など、標準的な使 
　用条件に基づく経年劣化に対して、 
　製造した年から安全上支障なく使用 
　することができる標準的な期間です。 
※設計上の標準使用期間は、無償保証 
　期間とは異なります。また、偶発的 
　な故障を保証するものでもありません。 

●「経年劣化とは」 
　長期間にわたる使用や放置に伴い生 
　ずる劣化をいいます。 

注a） 常時換気（24時間連続換気）のものは、8760時間/年とする。 

【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 
【設計上の標準使用期間】15年 
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 
経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。 

■標準使用条件　日本工業規格 JIS C 9921-2 による 
電圧 
周波数 
温度 
湿度 
設置条件 
 
1年間の 
使用時間 
 

環境条件 
 
 
 
 
負荷条件 
想定時間 

機器の定格電圧による 
 

JIS C 9603参照 

機器の工事説明書による 
機器の取扱説明書による 

単相100Vまたは単相200V 
50Hzまたは / および60Hz 
20℃ 
65％ 
標準設置 
定格負荷（換気量） 
換気時間a） 
台所　　2410時間/年 
居室　　2193時間/年 
トイレ　2614時間/年 
浴室　　1671時間/年 

〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 

C Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008
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〒486-8522  愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　　TEL(0568)81ー1511

FY-12W
FY-10W
FY-8W
FY-6W

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 
本票裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して 
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上 
げの販売店にご連絡ください。詳細は本票裏面をご参照ください。 

Q-hiファン保証書 
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